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INSTALACIÓN

OPCIONES DE MEDIDAS ESPECIALES 

CUIDADO E INSTALACIÓN DEL 
PRODUCTO

En el caso de pedidos significativos, se ofrece la opción de medidas 
especiales de acuerdo a la necesidad del cliente. 

ADVERTENCIAS
Producto elaborado en poliestireno, apto para la división y 
decoración de espacios, construcción de cielos rasos y difusión de 
luz. Se recomienda: 

No ejercer ningún tipo de fuerza mecánica sobre la Lámina 
No colocar objetos pesados encima 
No pisar 
No martillar 
No deslizar una Lámina sobre otra 
No utilizar para la construcción de cubiertas 
Producto para uso interior
No exponer a los rayos directos del sol

CARACTERÍSTICAS 
Los atributos técnicos y de materiales de nuestras Láminas se 
traducen en claras ventajas: 

CONTROL DE CALIDAD 
Para garantizar la calidad y el desempeño de las Láminas Ajover, 
se realizan pruebas (métodos internos) que confirman que el 
producto cumple los requerimientos esperados por el cliente: 

ALMACENAMIENTO 
Las Láminas Ajover deben almacenarse de forma horizontal, en 
un lugar bajo techo, limpio y fresco. Se recomienda almacenar en 
una estiba un máximo de 15 cajas de Láminas para divisiones y 
decoración de interiores, y para las Láminas de difusión de luz y 
cielo raso  un máximo de 25 cajas.

Mejores propiedades ópticas: Poseen mayor transparencia y 
brillo, por lo que permiten el paso de luz de manera estética.  

Alta rigidez y firmeza: Gracias al material en el que están
fabricadas (poliestireno) son más resistentes y duraderas. 

Resistencia al agua y al calor: No absorben la humedad y no
se deforman fácilmente por cambios de temperatura. 

Empaque seguro: Su empaque protege la calidad del 
producto durante el almacenamiento y el transporte. 

Economía: Excelente desempeño a un precio justo. 

Acabado estético: Gran variedad de diseños y colores 
novedosos.

Control dimensional: Se realiza verificación de la longitud, 
ancho, y espesor. 

Apariencia: Se verifica la uniformidad del color y el tipo de 
grabado. 

Empaque: El empaque evita daños en la Lámina durante el 
almacenamiento y manipulación.  

Temperatura: 25°C a 35°C Humedad relativa: 35 a 60

CONDICIONES

Las Láminas Ajover son una práctica solución para:

LÁMINAS AJOVER 

Dividir espacios y decorar interiores, porque tienen 
múltiples posibilidades de usos; proporcionan un 
acabado estético y le dan vida a los lugares.  

Cielos rasos y/o difusores de luz, porque consiguen 
suavizar estéticamente la luz de las bombillas y 
lámparas. 

Se recomienda para uso con marco en aluminio para 
puerta de baño.

No se recomienda su uso en exteriores debido a que por 
la constante exposición a la intemperie se pueden 
presentar deformaciones y envejecimiento prematuro 
acortando su vida útil.

Instale el cancel de aluminio colocando el perfil superior y 
los laterales. Deje abierto la parte inferior para realizar el 
ingreso de la lámina por ese sector. 

Coloque la lámina sobre una superficie plana e ingrésela en 
el marco, de abajo hacia arriba, hasta el tope superior del 
marco.

Revise que la lámina esté alineada en los dos sentidos.

Complete el marco con el perfil inferior faltante y fije los 
perfiles entre sí.

Ajuste todo el perímetro con empaque para división de
baño acrílico (tipo división de baño o multiuso).

CUIDADOS 

Se recomienda al usuario limpiar la lámina lavándola 
únicamente con detergente suave y abundante agua tibia. 
Puede usar una tela suave, una esponja o gamuza y enjuagar 
bien. Tenga en cuenta que si frota la superficie sucia con un 
trapo seco o únicamente húmedo, rayará la lámina.

Para instalar la lámina de división no se deben utilizar 
compuestos abrasivos, diluyentes o solventes fuertes como 
gasolina, alcohol, bencina, acetona o tetracloruro de carbono. 



BENEFICIOS DE NUESTRAS LÁMINAS AJOVER

AMBIENTES PRÁCTICOS Y ESTÉTICOS 

Acabado estético 

Variedad de colores 

Diseños originales y exclusivos 

Decoración y creación de interiores originales 

Calidad de exportación

AMBIENTES ACOGEDORES 

Variedad de usos y aplicaciones  

Láminas firmes y consistentes 

Superficies traslúcidas 

Respaldo Ajover 

AMBIENTES AGRADABLES 

Diseños decorativos 

Creación de espacios productivos 

Adecuación de espacios tanto privados como luminosos 

Resistencia óptima 

AMBIENTES LUMINOSOS 

Difusión de luz 

Espacios con más vida 

Colores suaves 



DIFUSORES

PUNTA DE DIAMANTE
Color Largo

245 cm
245 cm

61 cm
61 cm

Ancho
L066100-245-75
L066101-245-75

Código
Cristal
Opal

CALIFORNIA

Color Largo
122 cm
245 cm

61 cm
61 cm

Ancho
L096100-122-75
L096100-245-75

245 cm 61 cm L096101-245-75

Código
Cristal
Cristal
Opal

ROMBOS
Color Largo

245 cm
245 cm

61 cm
61 cm

Ancho
L076100-245-75
L076101-245-75

Código
Cristal
Opal

CRISTAL DE HIELO

Color Largo
245 cm
245 cm

61 cm
61 cm

Ancho
L016100-245-75
L016101-245-75

Código
Cristal
Opal

ESMERILADA

Color Largo
122 cm
245 cm
122 cm
245 cm

61 cm
61 cm
61 cm
61 cm

Ancho
L026100-122-75
L026100-245-75
L026101-122-75
L026101-245-75

Código
Cristal
Cristal
Opal
Opal



L050700
L051000
L051200
L050701
L051001
L051201
L050710
L051010
L051210
L050750

L051250
L050770
L051070
L051270
L050780
L051080
L051280
L050781
L051081
L051281

L051050

Color Largo
70 cm

100 cm
120 cm

70 cm
100 cm
120 cm

70 cm
100 cm
120 cm

70 cm
100 cm
120 cm

70 cm
100 cm
120 cm

70 cm
100 cm
120 cm

70 cm
100 cm
120 cm

180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm

Ancho Código
Cristal
Cristal
Cristal
Opal
Opal
Opal
Champaña
Champaña
Champaña
Azul
Azul
Azul
Verde
Verde
Verde
Cobre
Cobre
Cobre
Humo
Humo
Humo

ARABESCOS

LLUVIA
L01512000-180-28
L01512081-180-28
L01512050-180-28
L01512001-180-28

Color Largo
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm

180 cm
180 cm
180 cm
180 cm

Ancho Código
Cristal
Humo
Azul
Opal

DIVISIÓN



L080700
L081000
L081200
L081001
L081201
L081250
L081210
L081081
L081281
L081270

Color Largo
70 cm

100 cm
120 cm
100 cm
120 cm
120 cm
120 cm
100 cm
120 cm
120 cm

180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm

Ancho Código
Cristal
Cristal
Cristal
Opal
Opal
Azul
Champaña
Humo
Humo
Verde

ACANALADA 

L031200
L031201
L031270
L031280
L031281
L031285

Color Largo
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm

180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm

Ancho Código
Cristal
Opal
Verde
Cobre
Humo
Caramelo

ESPUMADAS

L0120700
L0121000
L0121200
L0121201
L0121210
L0121250
L0121270

Color Largo
70 cm

100 cm
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm

180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm

L0121281120 cm 180 cm

Ancho Código
Cristal
Cristal
Cristal
Opal
Champaña
Azul
Verde
Humo

GAVIOTAS

L0111200
L0111201
L0111210
L0111250
L0111270
L0111281
L0111285

Color Largo
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm

180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm

Ancho Código
Cristal
Opal
Champaña
Azul
Verde
Humo
Caramelo

FLORAL

DIVISIÓN

CRISTAL DE HIELO

L021250
L021280
L020710
L020700
L020701

Color Largo
120 cm
120 cm

70 cm
70 cm
70 cm

180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm

Ancho Código
Azul
Cobre
Champaña
Cristal
Opal

120 cm
100 cm

180 cm
180 cm

L021285
L021085

Caramelo
Caramelo



L0101200
L0101285

Color Largo
120 cm
120 cm

180 cm
180 cm

Ancho Código
Cristal
Caramelo

CASCADA

Color Largo
120 cm
120 cm

180 cm
180 cm

Ancho
L011200
L011201

Código
Cristal
Opal

ESMERILADA

Color Largo
120 cm 180 cm

Ancho
L071200
Código

CristalROMBO

VITRAL ETRUSCO

AMAZONAS

Color Largo
70 cm

100 cm
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm

180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm

120 cm 180 cm

Ancho
L0130700
L0131000
L0131200
L0131201
L0131210
L0131250
L0131270
L0131281

Código
Cristal
Cristal
Cristal
Opal
Champaña
Azul
Verde
Humo

Color Largo
100 cm

120 cm
120 cm
120 cm

180 cm
180 cm
180 cm
180 cm

Ancho
L041070
L041200
L041281
L041270

Código
Verde
Cristal
Humo
Verde

DELFINES

Largo
70 cm
70 cm
70 cm

100 cm
100 cm
100 cm
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm

180 cm
180 cm

Ancho

180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm

L01407000-180-28
L01407001-180-28
L01407050-180-28

L01412081-180-28
L01412050-180-28
L01412001-180-28
L01412000-180-28
L01410050-180-28
L01410001-180-28
L01410000-180-28

CódigoColor
Cristal
Opal
Azul
Cristal
Opal
Azul
Cristal
Opal
Azul
Humo

DIVISIÓN



Fabricado por Ajover Darnel S.A.S • Tel: (601) 594 9999 • Calle 65 Bis No. 91 - 82 Bogotá, D.C. - Colombia 
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 91 8800 • construccion@ajover.com
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www.ajover.com Ajover


